Lotissement « Lou Vilaré »

Ville de Gourdon

Lotissement Lou Vilaré — lieu-dit la Cléde

PROGRAMME DES TRAVAUX

Conditions de réalisation

Les travaux seront réalisés en une tranche répartie en une phase avec viabilisation
des terrains puis une phase de finition soignée aprés création des habitations.

ARTICLE I — Alimentation en Eau Potable

L'alimentation en eau potable sera effectuée par un piquage en diam = 63 mm sur la
canalisation existante de diamétre 100 mm située a proximité du chantier.

ARTICLE II — Défense contre l'incendie

Elle sera assurée par les poteaux incendie situés a proximité immédiate du site.
Chaque poteau incendie a un débit de 60 m3/h a 1 bar de pression.

ARTICLE III — Assainissement — Eaux usées

L'assainissement sera assuré par la mise en place d’'un réseau de collecte en @ 160
mm. avec repiquage sur la conduite existante.

ARTICLE 1V - Assainissement — Eaux pluviaies

Les eaux pluviales issues des parcelles seront collectées par le réseau de
canalisations, de fossés et de noues plantées, créés sur le site.

Les eaux pluviales issues de la voirie seront évacuées par écoulement de surface vers
les fossés et noues plantées.

Un systéme de rétention a faible profondeur sera créé sur le site du projet dans le but
de stocker I'équivalent d’'une pluie décennale avec un débit de fuite de 10 I/s/ha.

ARTICLE V - Electrification

L'alimentation en énergie électrique de la zone se fera par un réseau souterrain sur la
base d'un projet d’adduction d’'ERDF.

Les branchements particuliers seront réalisés en souterrain.
Eclairage Public : un fourreau TPC de diamétre 63 mm sera mis en place en couplage de

la réalisation d’un éclairage public pour le secteur. Les candélabres auront une hauteur de
5 m et seront de conception visant aux économies d’énergies.
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ARTICLE VI - Téléphone

Le réseau principal de la zone se fera par un réseau en souterrain et des chambres de
tirage. Il sera posé des fourreaux @45 mm et des chambres tous les 50 m.

Les branchements particuliers seront réalisés en souterrain. Pour chaque
branchement, un fourreau de branchements sera créé.

ARTICLE VII - Voirie

Une chaussée de 3,50 ml de largeur sera prévue, revétue d’un enrobé d'épaisseur 6
cm. Le long de cette voie d’accés, un cheminement piéton de 1,50 m de largeur sera prévu.
Le reste de la chaussée sera bordé tout le long par les fossés et noues et composera la
circulation piétonne qui se proiongera jusqu'a I'espace public central.

ARTICLE VIII - Espaces verts

Des aménagements paysagers seront réalisés le long des voies et sur les parties
publiques qui comporteront des plantations d’espéces locales.

ARTICLE IX - Ordures ménageéres

Un espace de dépose des ordures ménageres sera installé a I'entrée du lotissement.

A Gourdon, le 30 janvier 2014

Atelier Favresse-Ouygier
SARL d'architecturd !
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